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HP Des�gnJet T1600 Yazıcı ser�s�
Performans �ç�n tasarlandı: projeler� hızla tamamlamak �ç�n olağanüstü
performans

B�r�nc� sınıf ve bas�t b�r deney�m Performansın gücüyle tasarımı tesl�m
ed�lmeye hazır b�r �şe dönüştürün

Güvenl�d�r: Dünyanın en güvenl� gen�ş
format yazıcısı

HP Cl�ck yazılımını kullanarak en kolay PDF
baskısıyla  akıllı b�r çalışma tarzı ben�msey�n.
İşgücünüzü destekley�n. Mob�l c�hazınız ve HP
Smart uygulaması �le �şler� buluttan kolayca basın
ve paylaşın.
En kompakt ayak �z� ve %87'ye kadar daha az
gürültü  sayes�nde en sess�z çalışma
performansıyla �şyer�n�ze uyum sağlar.

HP Br�ght Off�ce Mürekkeplerle hassas ç�z�m
taslaklarından çarpıcı renklerde 3D render'lara
kadar tasarım çeş�tl�l�ğ�n� serg�ley�n.
Benzers�z Adobe PDF Pr�nt Eng�ne  �le en yüksek
doğruluğu sağlayın ve en �nce detayları göster�n.
Saatte 180 A1 sayfaya varan en yüksek hızlarla
ve �k�l� rulo seçeneğ�yle  �şler� zamanında tesl�m
ed�n.
100 sayfaya kadar tümleş�k otomat�k baskı
�st�eme sayes�nde üretken olmayan �şler�
ortadan kaldırın.

HP Secure Boot ve beyaz l�steye alma  g�b�
özell�klerle en �y� ağ korumasına güven�n.
Güvenl� kullanıcı k�ml�k doğrulaması �le yazıcıya
ve g�zl� belgeler�ne k�mler�n er�şeb�leceğ�n�
kontrol ed�n.
HP JetAdvantage Secur�ty Manager �le f�lonuzu
her zaman güvende tutun.

Daha fazla b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/des�gnjett1600
Bu yazıcı, sadece yen� veya yen�den kullanılmış b�r HP ç�p� olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan b�r ç�p kullanan kartuşları engellemek �ç�n d�nam�k güvenl�k
önlemler� kullanır. Düzenl� ürün yazılımı güncelleşt�rmeler�, bu önlemler�n etk�nl�ğ�n� sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecekt�r. Yen�den kullanılmış b�r HP ç�p,
yen�den kullanılmış, yen�den üret�lm�ş ve yen�den doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: http://www.hp.com/learn/ds

 Canon D�rect Pr�nt & Share �le kıyaslanmıştır ve "Tek Tıkla Baskı" temel alınmıştır. Görüntü seç�ld�kten sonra, baskı ayarlarında herhang� b�r değ�ş�kl�k yapmadan tek tıkla dosyanın tamamını basma olanağı. PDF, JPEG, TIFF,
DWF ve HP-GL/2 dosyaları �ç�n geçerl�d�r.
 Aralık 2018 �t�barıyla f�yatı 12.000 Euro'nun altında olan benzer gen�ş format mürekkep püskürtmel� yazıcılarla yapılan karşılaştırmaya dayanmaktadır. IDC rakamları Canon, Epson ve HP markalarının bu baskı

kategor�s�nde 2018 3. Çeyrek �t�barıyla dünya genel�nde toplam %98'l�k b�r pazar payına sah�p olduğunu göstermekted�r. En hızlı baskı beyanı, sürekl� baskı hızlarına dayanmaktadır. En kompakt ayak �z� hesaplamasında,
tüm c�hazların Sepet açık olarak ve kullanıcı etk�leş�m� �ç�n Ekran kolu (ön panel) açılmış olarak "Çalışma modunda" olduğu varsayılmıştır. En sess�z beyanı, çalışma modunda ses basıncı düzeyler� (düz kağıt, ç�zg� ç�zme,
normal mod) hakkındak� ş�rket �ç� HP testler�n�n rak�p yazıcıların yayınlanan tekn�k özell�kler�yle karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Gürültü yüzdes� hesaplamaları, ç�zg�sel b�r�m �le Canon TX-3000 yayınlanmış tekn�k
özell�kler�ndek� 51dB(A) değer�n�n karşılaştırmasına dayanmaktadır.
 HP Des�gnJet T1600 PostScr�pt® modeller�n�n ya da �steğe bağlı HP Des�gnJet PostScr�pt/PDF Yükseltme Set�n�n satın alınması gerek�r. RIP kullanıcıları har�ç yerleş�k Adobe teknoloj�s�ne sah�p olmayan yazıcılarla

kıyaslandığında en yüksek doğruluk ve en �nce detaylar. Özel yazı t�pler� �çeren PDF dosyaları, PANTONE® renkler�, yumuşak gölgeleme, üst baskı ve yalnızca Adobe PDF Pr�nt Eng�ne kullanılarak yen�den üret�leb�len slaytlar
�le yapılan dah�l� HP testler�ne dayanmaktadır. Adobe PDF Pr�nt Eng�ne (APPE), Adobe'n�n yüksek güven�l�rl�k sunan yüksek hızlı baskı platformudur. Daha fazla b�lg� �ç�n http://www.adobe.com/products/pdfpr�nteng�ne
adres�n� z�yaret ed�n.
 İk�l� rulolar yalnızca HP Des�gnJet T1600dr yazıcılarla b�rl�kte sunulur.
 Gel�şm�ş yerleş�k güvenl�k özell�kler�, Şubat 2019 �t�barıyla rak�p yazıcıların 2019 yılında yayınlanan yerleş�k güvenl�k özell�kler�n�n HP �ncelemes�ne dayanmaktadır.
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Ver� sayfası | HP Des�gnJet T1600 Yazıcı ser�s�

Tekn�k özell�kler
Baskı

Baskı hızı 180 A1/saat, 19,3 san�ye/A1

Baskı çözünürlüğü 2400 x 1200 opt�m�ze ed�lm�ş dp�'ye kadar

Teknoloj� HP Termal Inkjet

Kenar boşlukları Rulo: 3 x 3 x 3 x 3 mm
Yaprak: 3 x 22 x 3 x 3 mm

Mürekkep türler� Boya bazlı (C, M, Y, pK, G); p�gment bazlı (mK)

Mürekkep damlası 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)

Baskı kafaları 1 evrensel baskı kafası

Ç�zg� doğruluğu ±%0,1

M�n�mum ç�zg� gen�şl�ğ� 0,02 mm (1200 dp�'da adresleneb�l�r PDF)

Baskı ortamları

İşleme Yaprak besleme, otomat�k önden yüklemel� rulo beslemes�, akıllı rulo değ�şt�rme , tümleş�k çıktı �st�ey�c� , baskı
malzemes� bölmes�, otomat�k yatay kes�c�

Rulo boyutu 279 - 914 mm

Sayfa boyutu 210 x 279 - 914 x 1219 mm

Standart yapraklar A4, A3, A2, A1, A0

Gramaj 60 - 328 g/m²

Kalınlık 0,5 mm'ye kadar

Uygulamalar Ç�z�mler; Har�talar; Ortofotolar; Sunumlar; Modeller

Bellek 128 GB (dosya �şleme)

Sab�t d�sk 500 GB kend� kend�ne ş�freleme

Bağlantı

Arab�r�mler G�gab�t Ethernet (1000Base-T), W�-F� (�steğe bağlı Jetd�rect aksesuarı �le), aşağıdak� standartları destekler: TCP/IP,
BootP/DHCP (yalnızca IPv4), DHCPv6, TFTP (yalnızca IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour Uyumlu, WS D�scovery,
Yerleş�k Web Sunucusu (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-posta), Raw IP baskı (9100), LPD, IPP, WS baskı, NTLM v2, SMBv3,
SSL/TLS, 802.1X k�ml�k doğrulama (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS

Yerel baskı d�ller� PostScr�pt Yazıcı: Adobe PostScr�pt 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 
PostScr�pt Olmayan Yazıcı: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Yazdırma d�ller� (�steğe bağlı) PostScr�pt Olmayan Yazıcı: Adobe PostScr�pt 3, Adobe PDF 1.7

Baskı yolları USB ash sürücüden doğrudan baskı, paylaşılan ağ klasöründen baskı, W�ndows �ç�n HP sürücüsü, Andro�d �ç�n HP Baskı
H�zmet�, MacOS ve �OS �ç�n Apple A�rPr�nt sürücüsü, Chrome OS �ç�n HP Pr�nt, HP Cl�ck, �OS ve Andro�d �ç�n HP Smart
Uygulaması

Sürücüler PostScr�pt Yazıcı: W�ndows �ç�n Raster, PostScr�pt ve PDF sürücüler�, macOS �ç�n A�rPr�nt 
PostScr�pt Olmayan Yazıcı: W�ndows �ç�n raster sürücüler�, macOS �ç�n A�rPr�nt

Güvenl�k özell�kler� HP Güvenl� Önyükleme, Beyaz L�steye Alma, TPM, Rol Tabanlı Er�ş�m Denet�m�, LDAP ve Kerberos k�ml�k doğrulaması,
SNMPv3, HTTPS, Güvenl�-IPP, IPsec/Güvenl�k Duvarı, Sert�f�ka yönet�m�, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, HP Web Jetadm�n �le
uyumlu, HP JetAdvantage Se

Boyutlar (g x d x y)

Yazıcı 1390 x 760 x 1080 mm

Gönder�m 1477 x 767 x 800 mm

Ağırlık

Yazıcı Tek rulolu: 82 kg, ç�ft rulolu: 85 kg

Gönder�m Tek rulolu: 113 kg, ç�ft rulolu: 117 kg

Kutunun �çer�ğ� HP Des�gnJet T1600 Yazıcı, yazıcı sehpası ve baskı malzemes� bölmes�, m�l(ler) , baskı kafaları, tanıtım amaçlı mürekkep
kartuşları, kullanıcı kılavuzu, güç kabloları

HP Yazılımları ve çözümler� HP Cl�ck, HP mob�le, ePr�nt ve IOS/Andro�d desteğ� artı mob�l �ç�n HP Smart uygulaması, HP Web Jetadm�n, HP
JetAdvantage Secur�ty Manager, HP SmartTracker (�steğe bağlı)

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı 5 - 35ºC

Çalışma nem� %20 - 80 Bağıl Nem

Depolama sıcaklığı -25 - 55ºC

Akust�k

Ses basıncı 42 dB(A) (çalışırken), 32 dB(A) (boşta), < 17 dB(A) (uyku)

Ses gücü ≤ 5,9 B(A) (çalışırken), 4,9 B(A) (boşta), ≤ 3,5 B(A) (uyku)

Güç

Tüket�m 100 W (baskı); < 36 W (hazır); < 10 W (uyku); 0,3 W (kapalı)

Gereks�n�mler G�r�ş voltajı (otomat�k ayarlama) 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), En çok 2 A

Sert�f�kalar

Emn�yet ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya,
Kazak�stan (EAC); Ukrayna (UA); S�ngapur (PSB); Ç�n (CCC); Arjant�n (IRAM); Meks�ka
(NYCE); H�nd�stan (BIS)

Elektromanyet�k Aşağıdak�ler dah�l Sınıf B şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES),
AB (EMC D�rekt�f�), Avustralya (ACMA), Yen� Zelanda (RSM), Ç�n (CCC), Japonya (VCCI),
Kore (KCC)

Çevresel ENERGY STAR, AEEE, RoHS (AB, Ç�n, Kore, H�nd�stan), REACH, EPEAT

Garant� İk� yıllık sınırlı donanım garant�s�. Garant� ve destek seçenekler� ürüne,
ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değ�ş�r.

 

S�par�ş b�lg�ler�
ürün

3EK10A HP Des�gnJet T1600 36 �nç Yazıcı
3EK11A HP Des�gnJet T1600 36 �nç PostScr�pt Yazıcı
3EK12A HP Des�gnJet T1600dr 36 �nç Yazıcı
3EK13A HP Des�gnJet T1600dr 36 �nç PostScr�pt Yazıcı

Aksesuarlar

3JN69A HP Jetd�rect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı
5EK00A HP HD Pro 2 42 �nç Tarayıcı
5NB95A Des�gnJet �ç�n HP SmartTracker USB
5NB95AAE Des�gnJet �ç�n HP SmartTracker
7HC76A HP Des�gnJet PostScr�pt/PDF Yükseltme Takımı
CN538A HP Des�gnJet 3 �nç Çek�rdek Adaptör
G6H50B HP SD Pro 44 �nç Tarayıcı
N7P47AA HP USB 3.0 - G�gab�t LAN Adaptör

Or�j�nal HP baskı sarf malzemeler�

B3P06A HP 727 Des�gnJet Baskı Kafası
P2V62A HP 730 130 ml Camgöbeğ� Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V63A HP 730 130 ml Macenta Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V64A HP 730 130 ml Sarı Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V65A HP 730 130 ml Mat S�yah Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V66A HP 730 130 ml Gr� Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V67A HP 730 130 ml Fotoğraf S�yahı Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V68A HP 730 300 ml Camgöbeğ� Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V69A HP 730 300 ml Macenta Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V70A HP 730 300 ml Sarı Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V71A HP 730 300 ml Mat S�yah Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V72A HP 730 300 ml Gr� Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V73A HP 730 300 ml Fotoğraf S�yahı Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
Or�j�nal HP mürekkepler� ve baskı kafalarıyla b�rl�kte HP gen�ş format baskı malzemeler� kullanarak tutarlı
yüksek kal�te ve kes�nt�ler� azaltan güven�l�r performans elde ed�n. Kr�t�k önem taşıyan bu b�leşenler
opt�m�ze ed�lm�ş b�r baskı s�stem� olarak b�rl�kte tasarlanmış ve üret�lm�şt�r. Or�j�nal HP mürekkepler� HP
baskı kafalarının kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak �ç�n tasarlanmıştır. Tam HP garant�
korumasından yararlanmak �ç�n Or�j�nal HP mürekkepler�n� kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun.
Daha fazla b�lg� �ç�n hp.com/go/Or�g�nalHP�nks adres�n� z�yaret ed�n.

Or�j�nal HP gen�ş format baskı malzemeler�

C6810A HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı (FSC® onaylı)  (ger� dönüştürüleb�l�r)  914 mm x 91,4 m 
C6980A HP Kuşe Kağıt (PEFC™ onaylı)  (ger� dönüştürüleb�l�r)  914 mm x 91,4 m 
L5C80A HP Evrensel Kalın Kuşe Kağıt, 3 �nç Rulo İç Çapı (FSC® onaylı)  (ger� dönüştürüleb�l�r)  914 mm x
91,4 m 
D9R28A HP Everyday Mat Pol�prop�len, 3 �nç Rulo İç Çapı 914 mm x 61 m
HP Gen�ş Format Baskı Malzemeler� portföyünün tamamını görmek �ç�n lütfen HPLFMed�a.com adres�ne
bakın.

Serv�s ve Destek

UB8P0E (1 rulo)/UB8T2E (2 rulo) HP 3 Yıl Sonrak� İş Günü Yer�nde Donanım Desteğ� ve Arızalı Ortam
Alıkoyma H�zmet� 
UB8P1E (1 rulo)/UB8T3E (2 rulo) HP 4 Yıl Sonrak� İş Günü Yer�nde Donanım Desteğ� ve Arızalı Ortam
Alıkoyma H�zmet� 
UB8P2E (1 rulo)/UB8T4E (2 rulo) HP 5 Yıl Sonrak� İş Günü Yer�nde Donanım Desteğ� ve Arızalı Ortam
Alıkoyma H�zmet� 
UB8P3PE (1 rulo)/UB8T5PE (2 rulo) HP 1 Yıl Garant� Sonrası Sonrak� İş Günü Yer�nde Donanım Desteğ� ve
Arızalı Ortam Alıkoyma H�zmet� 
U1XV4E HP Önley�c� Bakım H�zmet� 
H4518E HP Kurulum H�zmet� �le Ağ Kurulumu
HP Destek H�zmetler� kurulum ve gen�şlet�lm�ş destek h�zmetler� sunar (2, 3, 4 ve 5 yıllık seçenekler�
bulunur). Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen http://www.hp.com/go/cpc adres�n� z�yaret ed�n

ECO �le �lg�l� öneml� b�lg�ler
Otomat�k yazdırma ayarları ve görüntü �ç �çe geç�rme özell�ğ�yle kağıt tasarrufu sağlayın.
ENERGY STAR® onaylı  ve EPEAT® tesc�ll�
Ücrets�z, kolay HP mürekkep kartuşu ger� dönüştürme
FSC® onaylı kağıtlar,  ger� dönüştürüleb�l�r HP baskı malzemeler�; ger� alma programına uygun bazı
HP baskı malzemeler�

Lütfen baskı donanımını, uygun baskı sarf malzemeler�n� ve baskıları ger� dönüştürün. Bunun nasıl
yapılacağını web s�tem�zden öğren�n: http://www.hp.com/ecosolut�ons
 
 ENERGY STAR ve ENERGY STAR �şaret�, ABD Çevre Koruma Da�res�'ne a�t tesc�ll� t�car� markalardır.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d�r. EPEAT tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r. Ülkeye göre tesc�l

durumu �ç�n http://www.epeat.net adres�ne bakın.
 Programın kullanılab�l�rl�ğ� değ�ş�kl�k göster�r. Ayrıntılar �ç�n lütfen http://www.hp.com/recycle adres�n�

z�yaret ed�n.
 BMG t�car� marka l�sans kodu FSC®-C115319, http://www.fsc.org adres�ne bakın. HP t�car� marka l�sans

kodu FSC®-C017543, http://www.fsc.org adres�ne bakın. FSC® onaylı ürünler�n tamamı her bölgede
mevcut değ�ld�r. HP gen�ş format baskı malzemeler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n lütfen
http://www.HPLFMed�a.com adres�n� z�yaret ed�n.
 Ger� dönüştürüleb�l�r HP kağıtları, yaygın olarak sunulan ger� dönüşüm programları aracılığıyla veya

bölgeye özel uygulamalara göre ger� dönüştürüleb�l�r. Bazı HP baskı malzemeler�, HP Gen�ş Format Baskı
Malzemeler� ger� alma programı aracılığıyla ger� alıma uygundur. Programlar s�z�n bölgen�zde mevcut
olmayab�l�r. Ayrıntılar �ç�n http://www.HPLFMed�a.com/hp/ecosolut�ons adres�ne bakın.
 
 Mekan�k baskı süres�. HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı (dosya kağıdı) ve Or�j�nal HP mürekkepler�

kullanılarak Ekonom�k mod açık şek�lde Hızlı modda basılmıştır.
 Or�j�nal HP mürekkepler� �le En İy� veya Normal modda A0 HP Mat F�lm üzer�ne 23ºC, %50-60 bağıl

nemde bel�rt�len vektör uzunluğunun ±%0,1'� veya ±0,2 mm (hang�s� daha büyükse)
 Yalnızca ç�ft rulolu yazıcılar �ç�n geçerl�d�r.
 100 A1 boyutuna kadar kapas�teyle A4 �le A0 arasında.
 4 GB RAM esas alınmıştır.
 Tek rulolu yazıcılar b�r m�l �le, ç�ft rulolu yazıcılar �se �k� m�l �le gel�r.
 BMG t�car� marka l�sans kodu FSC®-C115319, bkz http://www.fsc.org. HP t�car� marka l�sans kodu

FSC®-C017543, bkz. http://www.fsc.org. BMG t�car� marka l�sans kodu PEFC™/29-31-261, bkz.
http://www.pefc.org. HP t�car� marka l�sans kodu PEFC™/29-31-198, bkz. http://www.pefc.org. FSC®
veya PEFC™ onaylı bazı ürünler bazı bölgelerde bulunmaz.
 Yaygın şek�lde sunulan ger� dönüşüm programları aracılığıyla ger� dönüştürüleb�l�r.

© Copyr�ght 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu
belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
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